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Kullanici Kilavuzu 



Bu elkitabi asagidaki ki§iler i9indir: 

• ilk defa bilgisayar kuranlar 

• Bilgisayar sorunlarmi giderenler 
Donanim bilesenleri degistirenler 

• Nereden ek bilgi ve destek alinacagim ogrenmek isteyenler. 

Bilgisayannizi kullanmadan once ergonomi bilgilerini okumaniz ozellikle 
tavsiye edilir. Daha fazla bilgi icin HP'nin Working in Comfort web sitesine 
bakm: www . hp . com/ergo/ 

Onemli Ergonomi Bilgileri 

Guvenliginiz icin, bilgisayann kapagim once elektrik kablosunu ya da 
telekomunikasyon agma olan herhangi bir baglantiyi kaldirmadan cikarmaym. 
Bilgisayan tekrar acmadan once mutlaka kapagi yeniden yerine takm. 

Pilin yanlis takilmasi durumunda patlama tehlikesi vardir. Guvenliginiz icin eski pili 
sarj etmeyi, cikartmayi ya da yakmayi denemeyin. Sadece iiretici tarafmdan onerilen 
aym ya da benzer tiirde pille degistirin. Bu bilgisayardaki pil agir metaller icermeyen 
lityum pildir. Yine de, ortami korumak amaciyla, pilleri eve ait cop kutusuna 
atmaym. Lutfen kullamlmis pilleri geri donusiim ya da guvenilir bir sekilde atilmalan 
i9in satm aldigimz magazaya, bilgisyari size satan satis temsilcisine ya da HPye iade 
edin. Kullamlmis piller ucretsiz olarak iade almir. 

Modeminiz varsa: 

Bu iiriinu simsekli bir firtma sirasinda telefon hattina baglamayi denemeyin. Telefon 
hattimn ag u?birimine olan baglantisim kesmeden, lslak mekanlarda telefon 
prizlerini takmaym ve yalitilmamis telefon kablolanna ya da terminallerine 
dokunmaym. Telefon hatlarim kurarken ya da degi§tirirken tedbirli olun. Firtma 
sirasmda telefonu (telsiz tiirleri hari9) kullanmaym. Yildirim nedeniyle risk 
olusabilir. 

Bir gaz sizmtisim ihbar etmek i?in ?atlak civannda telefonu kullanmaym. 
Telefonun sebeke baglantisim kesmeden devreye dokunmaym ya da sokmeyin. 

Cihazin Bakimi 

CD-ROM siiriicu kullamhrken zarar gormesini onlemek i9in, merceklere 
dokunmaym. 
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Bilgisayarmizi Kurma ve Kullanma 



Bu boliim bilgisayarmizm nasil kurulacagi ve kullanilacagi ile ilgili bilgi 
verir. 



Bilgisayarainizi Kurma ve Kullanma 

Bilgisayan Kutudan (^lkarma 



Bilgisayari Kutudan Qkarma 

Bilgisayar ya da monitorii giivenli bir §ekilde kaldiracagmizdan emin 
degilseniz,yardim almadan ta^imayi denemeyin. 




Bilgisayan elektrik prizlerine yakm, klavye, fare ve diger aksesuarlar icin 
yeterli genisligi olan dayanikh bir masaya yerlestirin. 



Bilgisayannizi Kurma ve Kullanma 

Fare, Kalvye, Monitor ve Yaziciyi Baglama 



Fare, Kalvye, Monitor ve Yaziciyi Baglama 

Fare, klavye, monitor ve yaziciyi bilgisayarm arkasma baglaym. 
Konektorler sadece birydnde girecek §ekilde tasarlanmi§tir. 




Fare «lavye iki USB 9-pin Seri Konektor 

konektoru 1 



1. Asagidakiler USB'yi destekler: a) Windows 95'in son suriimii ( bazi modellerde yiiklii); b) Windows 98. 
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Bilgisayaramizi Kurma ve Kullanma 

Aga Baglanma (Sadece Se9ili Modeller) 



Aga Baglanma (Sadece Secili Modeller) 

Ag Yoneticisi'ne bilgisayarmizi aga baglamakta oldugunuzu bildirin. 

Ag kablosunu RJ-45 UTP (Korumasiz Oriilmu§ (^ift) LAN konektoriine 
baglaym. 



10/100BT 
Konektoru 




HP suriicii ve HP olmayan ag adaptor kartlanyla ilgili bilgi verir. 
www.hp.com/go/vectrasupport adresinde LAN Card Ready 

bolumiine ba§vurun. 
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Bilgisayannizi Kurma ve Kullanma 

Qoklu Ortam Aksesuarlanm Baglama 



Coklu Ortam Aksesuarlanm Baglama 



UYARI Beklenmeyen guriiltii ve statikten kaynaklanabilecek rahatsizhgi onlemek ifin 

kulakhk ve hoparlorleri baglamadan once sesi kism. Uzun siire yiiksek ses dinlemek 
isitme duyunuza kalici olarak zarar verebilir. Kulakliklan takmadan once, 
boynunuza yerlestirin ve sesi kism. Kulakliklan taktigimzda, sesi rahat bir dinleme 
diizeyine gelene kadar azar azar acin. Rahat ve acik bir isitme diizeyine ulastigimzda, 
ses kontroliinii bu konumda birakin. 

Modeminiz varsa: 

Bu uriinii siddetli bir firtina sirasinda telefon hattina baglamayi denemeyin. Telefon 
hat baglantisi ag U9biriminden kesilmeden, telefon prizlerini lslak mekanlarda 
talmayin ve yahtilmamis telefon kablo ve terminallerine dokunmayin. 
Telefon hatlanni kurarken ya da degistiriken tedbirli olun. Firtina sirasinda telefonu 
(telsiz telefon disinda) kullanmaktan ka9inin. Yildinmdan kaynaklanan tehlike soz 
konusu olabilir. Bir gaz sizintisini ihbar etmek i9in 9atlak civannda telefonu 
kullanmaym. Telekomunikasyon agi voltaj devreleri olan telefon ve hat konektorleri 
dismdaki tiim girdi ve 9iktilar ekstra giivenli diisuk voltaj devreleridir.Herhangi bir 
kapagi 9ikarmadan once mutlaka ana bilgisayarm tiim analog telefon devre 
baglantilanni kesin.Telefon sebekesi baglantisim kesmeden iletisim kartma 
kesinlikle dokunmayin ya da 9ikarmaym. 

PC'nizin kulakhk ciki§i, mikrofon giri§i ve hat giri§i konektorleri olan bir 
coklu ortam arka . Hat giri§i konektorii aracihgiyla harici kaynaklardan ses 
almabilir. Aynca, MIDI/Joy stick konektoriine de cihazlar baglayabilirsiniz. 
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Bilgisayarainizi Kurma ve Kullanma 

G119 Kablolarim Takma 



Gii9 Kablolarim Takma 

Giivenliginiz i9in aygitlan her zaman toprakh bir duvar prizine takm. Guc kablolarim 
her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bi9imde topraklanan ya da ulusal 
diizenlemelerinize uyan liberie kullanin. Bu bilgisayann elektrik baglantisi gii9 
kablosunu prizden 9ikararak kesilir. Bu nedenle bilgisayar kolayca eri§ilebilen bir 
elektrik prizinin yakimna yerle§tirilmelidir. 




1 Bilgisayann guc kablosundaki uyan etiketini cikarm ve voltaj ayarinin 
ulkeniz igin uygun oldugundan emin olun. (Voltaj uretim sirasmda 
ayarlanir ve zaten dogru olmahdrr.) 

Bilgisayarmizi yanhs voltaj ayarmda baslatmak kahci olarak hasar gormesine 
neden olabilir. 

2 Guc kablolarim monitore ve bilgisayara takm. {Konektorler yalnizca bir 
yonde girecek bigimde §ekillendirilmi§tir.) 

3 Monitor guc kablosunu ve bilgisayar guc kablosunu toprakh bir prize 
takm. 



Bilgisayannizi Kurma ve Kullanma 

Bilgisayan ilk Defa Baslatma 



Bilgisayari Ilk Defa Baslatma 

Bilgisayannizda onceden yuklii yazilim varsa, bilgisayan ilk defa 
baslattigmizda cahstirihr. Bu islem yazilimi sizin dilinizde ve bilgisayarmiza 
yuklenmis olan donanimi kullanacak sekilde ayarlar (yazilim baslatildiktan 
sonra ayarlan degistirebilirsiniz). 

Yazihminizi Baslatma 

NOT Yazilim ayarlamrken bilgisayan KAPATMAYIN — bu beklenilmeyen sonu9lara yol 

a9abilir. 

1 Once monitorii sonra bilgisayan acrn. 

Bilgisayarmiz acildigmda HP logosu goriintulenir. PC bir Acma 
Smamasi (POST) gerceklestirir. 

Power-On-Self-Test sirasmda hata cikarsa, bilgisayar hatayi otomatik 
olarak goriintiiler. Hatayi gidermek icin f?2l tusuna basarak Setup 
programmi baslatmaniz istenebilir. 

2 Yazilim baslatma yordami baslar. 

3 Baslatma yordami bittikten sonra, TAMAM'i tiklatm, bilgisayar 
baslatilacaktir. 

Bilgisayarmiz Baslatildiktan Sonra 

□ Cahsma ortammizi rahat olabileceginiz sekilde diizenleyin (daha fazla 
ayrmti i9in Programs O HP Info O Working Comfortably 
boliimune basvurun). 

□ Monitoriin parlakhk ve kontrastmi ayarlaym. Goriintii ekrani 
doldurmazsa ya da ortalanmazsa, monitoriin kontrol mekanizmasmi 
kullanarak ayarlaym. Aynntilar i9in monitoe el kitabma basvurun 

□ Uygulama yazihminizi yukleyin. 
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Bilgisayarainizi Kurma ve Kullanma 

Bilgisayan Ilk Defa Ba§latma 

isletim Sistemini Degistirme 

Bilgisayanniz kullandigi isletim sistemini degistirirseniz, Setup programmm 
Advanced meniisundeki Plug & Play O/S alanrnm dogru sekilde 
ayarlandigmdan emin olun. (Bilgisayarm Setup programma girmek icin, 
bilgisayan tekrar baslatm ve baslatma sirasmda (~F2"| tusuna basm.) 

• Windows 95 ve Windows 98 gibi Tak ve (^alistir isletim sistemleri icin 
Plug & Play O/S alanmi Yes olarak ayarlaym. 

• Windows NT 4.0 gibi Tak ve (^ahstir olmayan isletim sistemleri icin, bu 
alani No olarak ayarlaym. 

Isletim sisteminizin Tak ve (^ahstir olup olmadigmi kontrol etmek icin, 
isletim sisteminizin dokiimantasyonuna basvurun. 

Bilgisayan Kapatma 

Bilgisayan kapatmak icin, once turn uygulamalardan ciktigmidan emin olun, 
daha sonra isletim sisteminin Start menusiinden kapat komutunu kullanin. 
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Bilgisayannizi Kurma ve Kullanma 

G119 Yonetimini Kullanma 



Guc Yonetimini Kullanma 

Guc yonetimi, bilgisayanniz is yapmazken etkinligini azaltarak toplam guc 
tiiketimini dusiiriir. 

HP Setup Programi Giic yonetimini HP Setup programiyla da yapilandirabilirsiniz. HP Setup 

programmmm Power meniisiindeki General Power Settings ayarlarma 
bakm. (Kurulum programma girmek icin bilgisayar acihrken [ F2 ) tusuna 
basm.) 

I§letim Sistemi Guc Windows NT 4.0 ve Windows 95 gibi isletim sistemlerinin giic yonetimi 
Yonetimi yetenekleri farkhdir. Daha fazla bilgi icin isletim sisteminizin 

dokiimantasyonuna bakin. 

EPA ve Energy Bir Energy Star® ortagi olarak HP, bu uriinun Windows 95 ya da Windows 
Star® Uyumlulugu 98 cahstinhrken Energy Star® enerji yeterliligi ana hatlarma uydugunu 
belirtmistir. 



Yonetilebilirlik 

Bilgisayanniz biiyuk olciide yonetilebilir. Bu donanim yonetimi araci 
onceden yiiklii HP TopTools ile birlikte saglanir.Top Tools hakkrnda daha 
fazla bilgi icin, Programs O HP DMl'yi tiklatm ya da HP'nin web sitesine 
baglanm: www . hp . com/ top tools . 



Yazilim ve Suriiculer 

HP destek sitesinin (www . hp . com/go/vectrasupport), "Software and 
Drivers" (Yazilim ve Siiriiculer) boliimiinden bilgisayanniz icin en yeni 
suriiculeri ve BIOS'u yiikleyebilirsiniz. 
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Bilgisayarainizi Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 



Ek Bilgi ve Yardim 

Bilgisayannizin Sabit Disk Surucusu'ndeki Bilgiler 

Bilgisayarmiz hakkmdaki ek bilgiler sabir disk suriicusiine onceden 
yiiklenmistir. Bu bilgiler asagidakileri icerir: 

• Getting Information — PC hakkmda blgi alabileceginiz yer, kullanilabilir 
HP web bolgesi sayfalanna baglantilar dahil. 

Windows kullanicilan, bu sayfalara Start diigmesine basip Programs 
O HP Info O HP Vectra VEi secenegini tiklatarak ulasabilirler. 

• Working in Comfort — ergonomi konusunda oneriler. 

Windows kullamcilan bu bilgilere Start diigmesine basip Programs 
O HP Info O Working Comfortably secenegini tiklatarak 
ulasabilirler. 

HP'nin Destek Web Sitesi Hakkinda Bilgi 

HP web bolgesi, yiiklenebilir belgeler, hizmet ve destek secenekleri ve 
siiriiciiler ve yardimci programlann son suriimlerini iceren genis bir bilgi 
alanma sahiptir. 

Bilgisayarmiz igin El Kitaplan 

HP Vectra Support bolgesinin "Manuals" boliimiinde 
(http : //www . hp . com/go/vectrasupport), bilgisayarmiz icin 50k 
sayida belgelendirmeyi yiikleyebilirsiniz. Saglanan belgeler Adobe Acrobat 
(PDF) formatmdadir. 

Kullanilabilir dokiimantasyonlar asagidakileri i5erir: 

• Using Sound — konfigiirasyon ve sorun giderme bilgileri dahil ses sistemi 
optimum kullammmi anlatir. 

Troubleshooting and Upgrade Guide — bilgisayannizin sorunlarmm 
giderilmesi ve aksesuar yiikleme bilgileri verir. Bilgisayannizin teknik ve 
giivenlik ozellikleri bilgilerini de i?erir. Bu el kitabi sonraki boliimde 
ayrmtih olarak anlatilmistir. 
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Bilgisayannizi Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 

• Service Handbook Chapters — yiikseltme ve degistirme parcalan 
hakkmda bilgi, HP parca numaralan dahil. 

• Technical Reference Manual — sistem karti, yonga kiimesi ve BIOS gibi 
sistem bilesenleri ile ilgili bilgi. 

Bu web bolgesine diizenli olarak girip bilgisayanniz icin yeni bir beige olup 
olmadigma bakabilirsiniz. 

Troubleshooting and Upgrade Guide 

Bu kilavuz Acrobat (PDF) formatmda yiiklenilebilir. Asagidakiler hakkmda 
bilgiler icerir: 

• Bilgisayar sorunlarmi giderme. 

• Asagidakiler dahil aksesuar yiikleme: 

• Bellek yiikleme 

• Toplu saklama cihazlan yiikleme 

• Aksesuar kartlan yiikleme 

• Giivenlik kablosu yiikleme 

• Pil degistirme 

• Giivenlik ayraci yerlestirme. 

• Giivenlik ve Yonetilebilirlik Ozellikleri 

• Bilgisayanniz hakkmda teknik bilgiler: 

• Sistem karti anahtarlan 

• Bilgisayarmizm kullandigi IRQ'lar, DMA'lar vel/O adresleri. 

Troubleshooting and Upgrade Guide kilavuzundaki sorun giderme bilgileri 
bu el kitabmda saglanan bilgilerden daha ayrmtihdir. 

Troubleshooting and Upgrade Guide kilavuzunu goriintuleyebilmek ve 
yazdirabilmek icin bilgisayarmizda Adobe Acrobat Reader yiiklii olmasi gerekir. 
Acrobat Reader sisteminizde yiiklii degilse, Adobe'nin web sitesinden 
(www . adobe . com) iicretsiz olarak yiikleyebilirsiniz. 

The Troubleshooting and Upgrade Guide'i Yukleme 

Troubleshooting and Upgrade Guide, kilavuzunu yiiklemek icin 

www . hp . com/go/vectrasupport HP Vectra Destek sitesine baglanm, 

"Manuals" boliimiine bakm ve daha sonra bilgisayannizi secin. 
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Bilgisayaramizi Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 
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2 



Temel Sorun Qozme 



Bu boliim bilgisayarmizla ilgili sorunlan cozmeniz icin yardim saglar. 
A§agidakilerle ilgili bilgi icerir: 

• Sik kar§ila§ilan bilgisayar ve donanim sorunlarmi giderme 

• HP'nin donanim tani programi DiagTools'u kullanma 

• Sik kar§ila§ilan sorular 

• Daha fazla yardim icin ne yapilmah 

• Hewlett-Packard'm Destek ve Bilgi Hizmetleri. 

Aynntili bilgi icin, HP'nin www . hp . com/go /vectrasupport adresindeki 
Web sitesinde Troubleshooting and Upgrade Guide kilavuzuna ba§vurun. 



2 Temel Sorun Cozme 

Bilgisayarmiz Gerektigi Gibi Ba§latilamiyorsa 



Bilgisayarmiz Gerektigi Gibi Ba§latilamiyorsa 



Bilgisayar Agilamiyor 


Kontrol ettiniz mi... 


Nasil 


PC'nin guc kablosu dogru baglanmi§ mi? 


Gu? kablosunu gali§an bir toprakh prize ve PC'ye baglayin. 



Hata Sirasindaki Ba§latma Sinamasi Sonuclan 



PC baslatildigmda gikan bir ekran hata mesaji ya da bip kodu PC'nizin bir yapilandirma sorunu oldugunu gosterir. 
Kontrol ettiniz mi... Nasil 



Baslatma Smamasi'mn yapilandirmanizda hata algiladigi boliimu. HP'nin www.hp.com/go/vectrasupport Web 
sitesindeki Troubleshooting and Upgrade Guide'a bakin. 



Bilgisayarmizm Donanim Sorunu Varsa 



Monitor Qah§miyor... 


Kontrol ettiniz mi... 


Nasil 


Monitor ACIK mi (GOSTERGE acik). 


GOSTERGE sinyalleri (yesil.turuncu ya da yanip sonen) agiklamasi icin monitor 
el kitabina bakin. 


Monitor'un dogru baglanmis mi. 


Giig kablosunu baglayin -calisan bir toprakh prize ve moniotre baglandigmdan 
emin olun. 


Monitor'un parlakhk ve kontrast ayarlan dogru yapilmi§ mi. 


Monitor'un ( OSD) ekran gdriinumiinu ya da monitorun on tarafmdaki kontrollleri 
kullanarak ayarlan kontrol edin. 


Kontrol ettiniz mi... 


Nasil 


PC'nizin monitor ayarlan monitorunuzle uyumlu mu. 


• Windows NT 4.0: Baslangic sirasmda komut verildiginde VGA moduna girin, 
daha sonra gozunurliigu sifirlayin. 

• Windows 95/98: PC'yi yeniden basjatm. Vectra ekrani goriintulenir. Bip sesini 
duyunca F8'e basin ve PC'yi guvenli modda baslatin. PC'nizin Kontrol 
Paneli'ndeki Display simgesini gift tiklatin ve sonra Settings dugmesini 
tiklatm. Qozunurlugu sifirlamak i?in kayan kontrolu kullanm. 
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2 Temel Sorun CSzme 

Bilgisayanmzin Donanim Sorunu Varsa 



Klavye Qah§miyor... 


Kontrol ettiniz mi... 


Nasil 


Klavye kablosu dogru baglanmis mi. 


Kabloyu PC'nin arkasmdaki dogru konektbre baglayin. 


Klavye temiz mi ve takilmis tus var mi. 


Turn tuslarin ayni yukseklikte ve takilmis olup olmadigmi kontrol 
edin. 


Klavye hasarli mi. 


Klavyeyi calisan bir birimle degistirin ya da klavyeyi baska bir PC 
uzerinde deneyin. 


PC ba§latiliyor ancak yine de sorununuz varsa... 


DiagTools'u cahstirm. Bkz. sayfa 16. 



Fare Qali§miyor... 


Kontrol ettiniz mi... 


Nasil 


Fare kablosu dogru baglanmis mi. 


1 PC'yi kapatm. 

2 Kabloyu PC'nin arkasmdaki dogru konektore takin. 


Dogru surucuyu mu kullaniyorsunuz. HP'nin gelismis faresini kullaniyorsaniz, 
dogru suriicunun yuklendiginden emin olun. Bu siiriicu HP'nin geli§mis fare 
aksesuanyla birlikte teslim edilir. 


HP'nin Web sitesinden en yeni surucuyu yiikleyin: 
www . hp . com/go/vectrasuppor t 


Fare temiz mi 


Farenin topunu asagida gosterildigi gibi temizleyin. 




Fare hasarli mi. 



Fareyi cahsan bir birimle degistirin ya da baska bir PC 
uzerinde deneyin. 



PC baslatiliyor ancak yine de sorununuz varsa.. 



DiagTools'u calistirin. Bkz.sayfa 16. 



Ba§latma Smamasi Hata Goruntuluyor 

Kontrol ettiniz mi... Nasil 

Setup programi ayarlannizi. 1 PC'yi yeniden baslatin. 

2 Press F2 to enter Setup mesaji goruntulendiginde, F2 tusuna basin. 1 

I. Setup programi ile ilgili daha fazla bilgi igin, www . hp . com/go/vectrasupport adresindeki HP 
Web sitesindeki Troubleshooting and Upgrade Guide kilavuzuna bakm. 
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2 Temel Sorun Cozme 

HP DiagTools Hardware Diagnostics Yardimci Programi 



HP DiagTools Hardware Diagnostics Yardimci Programi 

DiagTools, VetcraHardware Diagnostics yardimci programi, HP Vectra PC 
ve PC is istasyonlannda donanimdan kaynaklanan sorunlara tani koymanizi 
saglar. Asagidakileri yapan araclan icerir: 

• Sisteminizin konfigiirasyonunu denetler ve dogru bicimde islev 
gordugiinii dogrular. 

• Donanimdan kaynaklanan sorunlara tani koyar. 

• HP Destek Aracilan'na turn sorunlan cabuk ve etkin bicimde cozmeleri 
icin aynntih bilgiler saglar. 

Bu programi nasil ve nereden yiikleyeceginiz hakkmda daha fazla bilgi icin, 
bkz. HP web bolgesinde PDF (Adobe Acrobat) formatmda bulunan Vectra 
Hardware Diagnostics User's Guide. 

DiagTools'u Nasi I DiagTools PC'nizle birlikte gelen Diagnostics and Recovery CD-ROMwa 
Bulabilirim? icindedir. Bu yardimci programm son surumiinii HP'nin 

www . hp . com/go/vectrasupport adresindeki Web Sitesi'nden de 
yiikleyebilirsiniz. 

DiagTools'u baslatmak icin: 

1 PC'nizin Diagnostics and Recovery CD-ROM'umi CD-ROM siiriiciiye 
yerlestirin. 

2 PC'yi yeniden baslatm. 

3 PC CD-ROM'dan cahsir ve bir menii goriintiiler. DiagTools'u ?alistiran 
se9enegi se?in. 

4 Tani koyma testine devam etmek icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

BU yardimci program herhangi bir test gerceklestirilmeden once 
sisteminizin tiim yapilandirmasmi otomatik olarak algilar. 



DiagTools u 
Basjatma 
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2 Temel Sorun Cozme 

Sik Karsilasilan Sorular 



Sik Kar§ila§ilan Sorular 

Q: PC 'me LAN kartlan takmak icin nasil yardim alabilirim? 

A: Destek Web sitesinden erisilen LAN Card Ready bdliimiine basvurun: 

www . hp . com/go/vectrasuppor t. Burada sik kullamlan LAN kartlan He ilgili 

bUgi ve LANkarti suruculeri iqin yiikleme bilgUeri verilir. 

Q: PC 'me aksesuar yiiklemekle ilgili daha fazla bilgiyi nereden elde edebilirim? 
A: Troubleshooting and Upgrade Guide kdavuzu aksesuar takma He ilgili detayli 
bilgi verir ve HP 'nin destek Web sitesinden elde edilebilir: 
www . hp . com/go/vectrasupport. 

Q: PC'min ijletim sistemini nasil yeniden yiikleyebilirim? 

A: PC'niz He birlikte verilen yazdim kurtarma CD-ROM'unu kullamn. 

Q: PC 'ye yukleyecegim yazilimm/donammm uyumlu oldugundan nasil emin 
olabilirm? 

A: Tested Product List 'e bakin: www . hp . com/go/vectrasupport. 

Q: Bilgisayanm neden yavas calisiyor/garip mesajlar veriyor? 

A: PC'niz bir virus kapmis olabilir. PC 'nizde yiiklti olan antivirus yardimci 

programini qahstirin. 

Sorun devam ederse, PC'nizin BlOS'unu giincellestirin. BIOS ve giincellestirme 
bilgilerini www . hp . com/go/vectrasupport adresinden yukleyebilirsiniz. 

Q: PC'me bazi yeni yazihmlar yiikledigimden beri sorun ?ikiyor. Ne yapabilirim? 

A: Sorunu coziip qdzmeyecegini gormek iqin yazdimi kaldirin. Sorun devam ederse, 
yardim iqin ya da bilinen uyumsuzluk sorunlari He ilgili bilgi almak amaciyla 
yazihmin ureticisine basvurun. 

Q: Yeni yiikledigim donamm baska bir cihazla uyusmuyor. Bu sorunu nasil 
56zerim? 

A: Bu bir IRQ uyusmazhgi olabilir. Baslangiq sirasinda Press F2 to enter Setup 

goruntulendiginde F2 tusuna basarak Setup programina girin, daha sonra yeni 
cihaz iqin bir IRQ numarasi seqin. 

Q: Ses karti aksesuan yiiklersem PC'nin tiimlesik ses ozelliklerini nasil devre disi 
birakinm (Windows NT 4.0, Windows 95 ve Windows 98 uzerinde)? 
A: Start menusiinden Control Panel 'i seqin \x Multimedia O Advanced seqenegini tiklatin. 
Audio Device simgesini tiklatin ve daha sonra Do not use audio features on this device radyo 
dugmesi uzerinde tiklatin. 
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2 Temel Sorun Cozme 

Sik Karsilasilan Sorular 

Q: USB donanim cihazlarim PC iizerinde onceden yiiklii olan turn isletim sistemleri 
ile kullanabilir miyim? 

A: Hayir. Sadece onceden yuklenmis Windows 95 ve Windows 98 USB 'yi destekler. 

Q: PC'yi kolay ve temiz bir sekilde nasil kapatabilirim? 

A: Vectra PC 'lerin kolay kapatma dzelligi PC 'nizi Acma/Kapatma dugmesine 
basarak basitqe kapatmaniza olanak tanir. 

Q:Bilgisayanm 2000 yilma uyumlu mu? 

A: Tumyeni Vectra lar 2000 ydina geqisi sorunsuz olarak gerceklestirecek sekilde 
tasarlanmistir. Daha fazla bilgi icin,HP'nin 2000 Ydi Web sitesine basvurun: 
www . hp . com/year2000. 

Q: Bir uygulama bilgisayanmda daha fazla bellege gereksinim oldugunu soyliiyor. 
Bellegi nasil bo§altmm? 

A: Kullanmadigimz turn acik uygulamalari kapatin. 
Sabit diskinizdeki gereksiz dosyalari silin. 

Q: Uygulamamm ses ciki§mi nasil saglanm? 

A: Coklu ortam aksesuarlanmzin dogru sekilde yuklendiginden emin olun (Boliim 
1 'e bakin. 

Uygulamanizin dogru sekilde yapdandirddigindan emin olun. Start O Programs O 
Accessories O Multimedia O Volume Control secenegini seqin. Sessiz'in (Mute) seqili 
olmadigindan emin olun. Ses duyana kadar sesi ayarlayin. 

Q: En yeni HP suruciileri ile ilgili bilgiyi nereden alabilirim? 
A: www . hp . com/go/vectrasupport. 

Q: ikinci bir seri baglanti noktasi gerekirse ne yaparim? 

A: HP ikinci bir seri baglanti noktasi ekleyebileceginiz ekleme karti saglar. 
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2 Temel Sorun Cozme 

Daha Fazla Yardim? 



Daha Fazla Yardim? 

Daha detayli yardim icin Troubleshooting and Upgrade Guide kilavuzuna 
basvurun. Bu el kitabi HP'nin web sitesinden elde edilebilir: 

www . hp . com/ go/vectrasupport. 

Bazi sorun giderme ipuclan: 

• PC'nizi yeniden baslatm ve sorunun devam edip etmedigine bakm. 

• HP DiagTools'u cahstirm. Destege fakslamak ya da postalamak icin 
PC'nizin (Support Ticket)donanim profilini olusturabilirsiniz. DiagTools 
kullanimi ile ilgili bilgi icin bkz. sayfa 16. 

• Bunun bilinen bir sorun olup olmadigmi gormek icin HP destek Web 
sitesini (www . hp . com/ go/vectrasupport) ziyaret edin. 

• PC'nizin BIOS (Basic Input/Output System) programmi guncellestirin. 
PC'niz icin en yeni BIOS ve BIOS guncellestirme bilgileri HP'nin destek 
Web sitesinden elde edilebilir: www . hp . com/go/vectrasupport. 

• Acik olarak anlatabilmeniz icin sorunun detaylanni kaydedin. 
Bkz."Destegi Aramadan Once PC'nizle Ilgili Bilgi Toplama" on page 20. 
Soruna neden olacak herhangi bir sey yapip yapmadigmizi diisiinun. 

• Miimkiinse, sisteminizi cahstirm ve aradigmizda kapatin. 

• HP saticmizla baglanti kurun ya da yogun saatlerin (sabah ve aksamm 
erken saatlerinde) HP destek bolumiinii araym. Daha fazla bilgi icin bkz. 
"Hewlett-Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri" on page 20. 
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2 Temel Sorun Cozme 

Hewlett-Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 



Hewlett-Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

HP servis ve destek ile ilgili daha fazla bilgiyi destek Web sitesinden 
alabilirsiniz: 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

Destegi Aramadan Once PC'nizle Ilgili Bilgi Toplama 

Asagida belirtilen bilgilerden bazilanni bir kagida not aim. Bu HP destek 
bolumunun sorununuzla daha cabuk ve etkili bir sekilde ilgilenmesine 
yardimci olur: 



PC Tanimlamasi 


Model numarasi 


PC'nizin sag alt tarafindaki etikete bakin. 


Seri numarasi 


PC'nizin sag alt tarafindaki etikete bakin. 


RAM 

• Yiiklii megabayt sayisi 

• HP RAM ya da baska iireticiden RAM 


• RAM miktari baslangic sirasinda F2 tusuna basilarak erisilen Setup programi ana 
meniisiinde goriintiilenir. 

• HPdisi RAM ile uyumsuzluk sorunlari olabilir. 


Soru ya da Sorun 


Sorunun kisa bir tanimini yazm 


Siklik 


Sorun ne sikhkta yasaniyor? 


Normal cahsiyor mu? 


PC ne kadar zamandir normal olarak gahsiyor? 


PC'ye yapilan son degisiklikler 


Son zamanlarda PC iizerinde degisiklikyapildi mi? 


Donanim Yapilandirmasi 


Hangi BIOS siiriimii kullanihyor? 


BIOS surumij baslangic sirasinda F2 tusuna basilarak erisilen Setup programinda goriintiilenir. 


BIOS parametre degisikligi var mi? 


Sorun Setup programi kullanilarak BIOS degistirildikten sonra mi ortaya cikti? 


Ek kartlann kullandigi yuva ve kesilmelerin 
listesini cikarin (ornegin, LAN, ses ve SCSI) 


Bu kesilme uyusmazhklarini kontrol etmek icindir. IRQ'lari DiagTools'u gahstirarak bulabilirsiniz 
(bkz. sayfa 16) . 


isjetim Sistemi 


PC'nizde yuklu gelen isletim sistemi 
yazilimini mi kullaniyorsunuz? 




Kullanmiyorsaniz, isletim sistemi siiriimii 
nedir? 


• Start meniisiinden Settings O Control Panel segenegini segin ve sonra System simgesini 
tiklatm. sletim sistemi surumij System altmda goriintiilenir. 


sletim sisteminin olusturdugu hata mesajlari 


Liitfen hata mesajinin tarn metnini not aim. 


Basjatma sirasindaki hatalar (Baslatma 
SinamasiJ.Bu test turn yiiklii bilesenleri 
denetler. 


Turn POST hatalan monitor ekraninizda goriintiilenir ya da bip kodlariyla sinyal verilir. 
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Vectra VEi 8 (Pentium i§lemci) 




Donamm Bile§enlerini Degi§tirme 

Bu boliim donanim bile§enlerini degi§tirme ile ilgili bilgi verir. PC'nizi 
yiiksletme, dahili bile§en etiketleri ve aksesuar yiikleme ile ilgili bilgi icin , 
HP'nin www . hp . com/go/vectrasupport web sitesinde bulunan 
Troubleshooting and Upgrade Guide kilavuzuna ba§vurun. 



Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Ba§lamadan Once 



Ba^lamadan Once 

Herhangi bir bileseni degistirmeden once bu bolumii okuyun. 

Giivenliginiz icin, gii? kablosunu prizden cekmeden PC'nin kapagim ya da 
telekomiinikasyon agina olan herhangi bir baglantiyi kaldirmaym. Kapagi PC'yi 
tekrar acmadan once yerine takin . 

Statik elektrik elektronik bile§enlerin hasar gormesine neden olabilir. 
Cihazi tamamen KAPATIN. Giysilerinizin aksesuarlarla temas etmesine izin 
vermeyin. 

Statik elektrigi dengelemek icin, aksesuan 5antasmdan 9ikartirken, gantayi 
PC'nin iizerine koyun. Aksesuan dikkatle miimkiin oldugu kadar az tutun 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Kapak ve On Paneli £ikarma ve Degis-itirme 



Kapak ve On Paneli £ikarma ve Degiftirme 

Kapagi Ql karma Kapagi cikarmadan once, PC ve monitorii kapatin, tiim giic ve iletisim kablo 
baglantilarmi kesin. Gerekirse, PC'nin arka tarafmdaki kapagm kilidini acin. 

1 PC'nin arkasmdaki tic vidayi soktin kapagi kendinize dogru 2 cm (0.8 inc) 
kadar cekip daha sonra kaldirarak cikann 




2 Gerekirse, on paneli cikann. Paneli cikarmak icin,iki kilit dilini kaldirrn, 
paneli one dogru itin ve cikann. 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Kapak ve On Paneli Clkarma ve Degiftirme 



Kapagi Yerine Kapagi yerine takmadan once, tiim dahili kablolarm gerektigi gibi ve giivenli 

Takma bir sekilde bagh oldugundan emin olun. 

1 Gerekirse, on paneli yerine takm. Bunu yapmak icin, PC kasasmm on 
tarafmdaki deliklere iic plastik etiket yerlestirin ve paneli yerine oturtun. 




2 Kapagi alcaltm ve yerine kaydinn. 




3 Bilgisayarm arkasmdaki tic vidayi sikistinn. 

4 Gerekirse, kapagi bilgisayarm arkasmdaki anahtarla kilitleyin. 
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Donanim Bile§enlerini Degi§tirme 

Bellek Modiiliinii Degi§tirme 



Bellek Moduliinu Degi§tirme 




1 Bilgisayann kapagmi cikann (bu bolumde anlatildigi gibi). 

2 Kayi§lan acm ve eski bellek moduliinii cikarin. 




3 Yeni bellek modiiliinii yerle§tirin (hizalayarak) ve kayi§lan kapatm. 




4 Kapagi yerine takm (bu bolumde anlatildigi gibi). 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Aksesuar Karti Degisjtirme 



Aksesuar Karti Degiftirme 

1 gisayarrn kapagrni cikann (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Eski karti yerinde tutan vidayi cikann 

3 Eski karti sikica tutun ve dikkatle disari cekin. 




4 Yeni karti dikkatle hizalayarak, yerine kaydrrm, sonra karti yuvaya sikica 
bastinn ve vidasmi sikistirm. 




5 Kapagi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Hangi Siiriicii Konektorii Kullamhr 



Hangi Siiriicii Konektorii Kullanilir 

Sabit disk siiriicii, DVD ya da CD-ROM siiriicii gibi dahili siiriiciiler veri 
ve/veya giic kablolarma bagli olmahdir. Bu siiriiciileri degistirirken, dogru 
veri ve giic kablolarmi kullandigmizdan emin olun. . 




Gii? Konektorleri 


PC'deki Sayisi 


Kullanim Yeri 


If 


'••••)] 


3 


Sabit disk siiriiciileri, DVD siiriiciileri, 
CD-ROM siiriiciileri, Zip siiriiciileri 




J B bb a ^ 


1 


Disket siiriicii 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Sabit Disk Suriicusiinu Degistirme 



Sabit Disk Surucusunii Degistirme 

Sabit disk suruciiniiziin icerigini korumayla ilgili bilgi icin, HP'nin 

www . hp . com/go/vectrasupport web sitesinde bulunan Troubleshooting 

and Upgrade Guide kilavuzuna basvurun.. 

1 Bilgisayarm kapagmi kaldinn (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Suriicuniin veri ve guc konektorlerini cikarm. 




3 Dort vidayi 9ikann ve siiriicuyu tepsiden disari ?ekin. 




Yiikleme sirasinda sabit diski tutarken dikkatli olun. (^eyrek in9lik bir diisiis diskin 
hasar gonnesine neden olabilir. 

4 Yeni sabit diski suriicusiinu siiriicii tepsisine kaydinn (dogru 
yonlendirmede) ve vidalan sikistinn. 

5 Tiim veri ve giic konektorlerini baglaym. 

6 Kapagi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 
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Donanim Bile§enlerini Degi§tirme 

CD-ROM Siiriicuyu (ya da DVD Siiriicuyu) Degis-itirme 



CD-ROM Siiriicuyu (ya da DVD Siiriicuyu) Degistirme 

Elektrik §okunu ve lazerin gozlerinize zarar vermesini engellemek ic^in, lazer 
modiiliinii a9mayin. Lazer moduluniin bakimi sadece servis personeli tarafmdan 
yapilmalidir. Lazer birimine herhangi bir diizeltme yapmayi denemeyin. Gii9 
gereksinimleri ve dalga boyu 19m CD-ROM uzerindeki etikete bakm. Bu iiriin 1 . 
Simf bir lazer uruniidiir. 

1 PC'nin kapagmi ve on paneli cikarrn (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Surticiiniin turn konektorlerini ^lkann. Ses kablosu da olabilir (burada 
gosterilmiyor). 




3 Eski siiriicuyu tutan vidalan ^lkarm ve suriiciiyii bilgisayann on 
tarafmdan disari kaydinn. 




Segime bagli 
uguncii vida 



Bazi modellerde bolmenin diger tarafmda iiciincii bir vida daha vardir. 
Siiriicii iki vida sokiilerek disari cikanlamryorsa, disket siiriicii/sabit disk 
siiriicii bolmesini ( "Disket Suriicuyii Degistirme" boliimiinde anlatildigi 
gibi) 9ikann iiciincii vidayi sokiin. 

4 Yeni siiriiciiyii bolmesine itin ve vidalan sikistirm. 



29 



Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

CD-ROM Siiriiciiyu (ya da DVD Siiriicuyii) Degiftirme 

5 Turn konektorleri baglaym. 

6 PC'nin on panel ve kapagmi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 
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Donanim Bile§enlerini Degi§tirme 

Disket Siiruciiyii Degi§tirme 



Disket Suriicuyu Degi§tirme 

1 Bilgisayann kapagmi cikann (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Sabit suriiciiniin konektorlerini cikann. 



3 Disket suriiciinun konektorlerini cikann. 




4 tic vidayi siiriicii tepsisinden cikann, sonra tepsiyi disari cekilebilene 
kadar (yaklasik 3 cm) geri itin. 







ri33B 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Disket Siiriicuyii Degi§tirme 

5 Siiriicii tepsisinin yanlanndaki tic vidayi gevsetin ve eski disket siiruciiyii 
cikann. 




6 Yeni disket siiriiciiyii suriicii tepsisine (dogru yonelimde) kaydirm ve 
vidalan sikistrrin. 

7 Suriicii tepsisini yerine takm ve iic vidayi sikistirm. 




8 Konektorleri yeni disket siiriiciiye ve sabit disk siiriiciiye baglayrn. 

9 Kapagi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Celeron i§lemciyi Degiiytirme (VEi7 modelleri) 



Celeron i§lemciyi Degi§tirme (VEi7 modelleri) 

NOT HP i§lemci yiiksletmelerini desteklemez. Bu bilgi hasarh bir birimi HP destek 

hizmetlerince saglanan bir i§lemci ile degi§tirmenize yardimci olmak icin 
verilmi§tir. 

1 Bilgisayann kapagmi cikarm (bu bolumde anlatildigi gibi). 

2 Sogutucuyu pensini acarak ve cikarm. Tutma pensi a§agida gosterilen 
modellerden biridir. 

3 Kolu yuvanm iizerinde kaldinn ve i§lemcinin kilidini acarak di§ari 
cikarm. 




Model 1 Model 2 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Celeron i^lemciyi Degiftirme (VEi7 modelleri) 




5 Yeni islemciyi takin ve yerine oturtmak icin kolu indirin 

6 Gerekirse daha fazla isi arabirimi takin. Sogutucuyu yerine takm ve 
pensini sikistirm. Pens yukanda gosterilen modellrden biridir. 

NOT Sogutucuyu islemciye baglayan isi arabirimi islemcileri degistirirken zarar 

gorebilir. www . hp . com/go/vectrasupport adresinin "Manuals" 
bolumiinden yiiklenebilen Service Handbook el kitabma bakarak daha fazla 
isi arabirimi siparis edebilirsiniz. 

7 Kapagi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 

NOT Islemcinizi ya da sistem kartmizi degistirirseniz, BlOS'unuzu 

guncellestirmeniz gerekebilir.PCniz i9in en yeni BIOS ve BIOS 
giincellestirme bilgilerini asagidaki adreste bulabilirsiniz: 
www . hp . com/go/ vectrasuppor t. 
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Donanim Bile§enlerini Degi§tirme 

Pentium Ijlemciyi Degi§tirme (VEi8 modelleri) 



Pentium islemciyi Degi§tirme (VEi8 modelleri) 

HP islemci yiiksletmelerini desteklemez. Bu bilgi hasarh bir birimi HP destek 
hizmetlerince saglanan bir islemci ile degistirmenize yardimci olmak icin 
verilmistir. 

1 Bilgisayarm kapagmi cikarm (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Eski islemciyi cikarm. 

a Yan taraftaki pensi tirnagmizla acm, sonra diger elinizle islemciyi 
pensten kurtulana kadar cevirin. 

b Diger taraftaki pensi acm ve islemciyi disan cikarm 





■^llllllllll 






i 
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Jj ° 1 











3 Yeni islemciyi takm. Islemciyi yuvanm iizerinde dikkatle hizalaym ve 
sonra yerine oturana kadar asagi itin. 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Pentium i§lemciyi Degifytirme (VEi8 modelleri) 



4 Yeni i§lemciyle birlikte bir anahtar verilmi§se, yeni anahtan i§lemci 
sogutucunun on tarafrndaki anahtar bloguna yerle§tirin. 




§lemci frekans anahtan 
(sadece bazi i§lemcilerle 
birlikte verilir) 



5 Kapagi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 

i§lemcinizi ya da sistem kartmizi degi§tirirseniz, BlOS'unuzu 
guncelle§tirmeniz gerekebilir.PCniz icin en yeni BIOS ve BIOS 
guncelle§tirme bilgilerini a§agidaki adreste bulabilirsiniz: 
www . hp . com/go/ vectrasuppor t. 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Sistem Kartmi Degistirme 



Sistem Kartmi Degistirme 

HP sistem karti yiiksletmelerini desteklemez. Bu bilgi hasarh bir birimi HP 
destek hizmetlerince saglanan bir islemci ile degistirmenize yardimci olmak 
icin verilmistir. 

1 Bilgisayann kapagmi cikarm (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Sistem kartma kolay erisebilmek icin disket suriicii ve sabit disk 
suruciileri i9eren tepsiyi ^lkarm (bkz. "Sabit Disk Surucusunii 
Degistirme" ve "Disket Suruciiyii Degistirme" ). 

3 Ana bellegi ve diger turn aksesuar kartlarmi eski sistem kartmdan cikarm 
(bu boliimde anlatildigi gibi). Aynca karta bagh olan tiim konektorlerin 
baglantismi kesmeniz gerekir. 

4 Karti yerinde tutan alti vidayi sokiin ve karti PC'nin arka konektorlerine 
zarar vermemeye dikkat ederek cikarm. 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

Sistem Kartim Degiftirme 



5 Yeni sistem kartmi takm. Bunu yapmak icin, yeni sistem karti iizerindeki 
arka konektorleri arka panelin icindeki deliklerle hizalayrn. Karti 2 yer 
pini iizerinde alcaltm ve sonra karti yerinde tutan vidalari yerine takm. 




6 Ana bellek, islemci ve tiim aksesuar kartlarmi yeni sistem kartma takm 
(bu boliimde anlatildigi gibi). Daha once cikardigmiz konekterleri 
baglaym ve siiriicii tepsisini yerine takm 

7 Kapagi yerine takm (bu boliimde anlatildigi gibi). 

Islemcinizi ya da sistem kartmizi degistirirseniz, BlOS'unuzu 
giincellestirmeniz gerekebilir.PCniz i^in en yeni BIOS ve BIOS 
guncellestirme bilgilerini asagidaki adreste bulabilirsiniz: 
www . hp . com/go/ vectrasuppor t. 
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Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

G119 Kaynagmi Degiftirme 



Gii? Kaynagmi Degiftirme 



UYARI Elektrik §oku tehlikesini engellemek i9in gii9 kaynagmi a9maym. 9inde kullanicilann 

bakim yapabilecegi boliimler yoktur. 

NOT HP gii9 kaynagi yuksletmelerini desteklemez. Bu bilgi hasarli bir birimi HP 

destek hizmetlerince saglanan bir i§lemci ile degi§tirmenize yardimci olmak 
icjin verilmi§tir. 

1 Bilgisayarm kapagmi (jikarrn (bu boliimde anlatildigi gibi). 

2 Turn gii? kaynagi konektorlerini (jikann 




3 Gil? kaynagmi tutan ii? vidayi (jikarm. 

4 Eski gii9 kaynagmi hava akimi kilavuzuna degmeden kaydinn ve (jikarm. 




5 Yeni gii? kaynagmi yerle§tirin. 



39 



Donanim Bile§enlerini Degiftirme 

G119 Kaynagini Degiftirme 

6 Giic kaynagmi tutan tic vidayi yerine takm. 




7 Turn dahili gtic kaynagi konektorlerini baglaym. 

8 Bilgisayarm kapagmi yerine takrn (bu boltimde anlatildigi gibi). 
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Dizin 



A 

ag 

baglanma, 4 
Acma Sinamasi 

ekran, 7 
aksesuar karti 

degistirme, 26 
aksesuar kartlan 

degistirme, 26 
aksesuarlar 

yiikleme, 2 1 
akustik ses emisyonu, 5 1 
anahtar 

yiikleme, 36 

B 

baglama 

fare, 3 

klavye, 3 

monitor, 3 

yazici, 3 
baglanma 

aga, 4 
baslatma 

yazihm, 7 
bellek 

degistirme, 25 
bilesenler 

degistirme, 21 
bilgi 

ekbulma, 10 
bilgisayan kutudan cikarma, 2 
BIOS 

giincellestirme, 34, 36, 38 

C 

cikarma 

suriicii tepsisi, 3 1 
CD-ROM drive 

replacing, 29 
Celeron islemci 

degistirme, 33 
cevrimici bilgi, 10 

D 

degistirme 
aksesuar karti, 26 
bellek, 25 



bilesenler, 21 

CD-ROM siiriicu, 29 

Celeron islemci, 33 

disket suriicii, 3 1 

DVD siiriicu, 29 

giic kaynagi, 39 

islemci, 33, 35 

on panel, 24 

Pentium islemci, 35 

sabit disk siiriicu, 28 

sistem kart pili, 1 1 

sistem karti, 37 
destek 

HP, 20 
DiagTools, 16 
disket siiriicii 

degistirme, 3 1 
DMA'lar 

PC'nizin kullandigi, 1 1 
dokiimantasyon 

Web'den yuklenebilir, 10 
donanim sorunlan 

tarn koyma, 16 
donanim sorunlanna tarn koyma, 16 
DVD siiriicii 

degistirme, 29 

E 

Energy Star, 9 
EPA, 9 

F 

fare 

baglama, 3 
fiziksel ozellikler, 5 1 

G 

giic 

dahili konektorler, 27 
giic kablolan 

baglama, 6 
giic kaynagi 

degistirme, 39 
giic riiketimi, 5 1 
giic yonetimi 

kullanma, 9 
giivenlik bilgileri, 22 



H 

HP Destek ve Bilgi Hizmetleri, 20 
HP Setup programi, 1 5 
HP Web sitesi, 10 
HP web sitesi, 21 

I 

I/O adresleri 

PC'nizin kullandigi, 1 1 
islemci 

degistirme, 33, 35 
IDE konektorleri, 27 
IRQ'lar 

PC'nizin kullandigi, 1 1 

K 

kapagi cikarma, 23 
kapak 

cikarma, 23 
klavye 

baglama, 3 
konektorler 

dahili giic, 27 

dahili siiriicii, 27 

dahili veri, 27 
kullanma 

giic yonetimi, 9 

M 

monitor 
baglama, 3 
kontrast, 7 
parlaklik, 7 

O 

on panel 

degistirme, 24 
isletim sistemi 

degistirme, 8 

P 

PC 

kutudan cikarma, 2 
PC'nizi baslatma, 7 
Pentium islemci 

anahtar yiikleme, 36 

degistirme, 35 
pil 
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Dizin 



harici yiikleme, 1 1 
sistem kartmi degistirme, 1 1 
POST, 7 

S 

sabit disk siiriicii 

degistirme, 28 
sistem karti 

degistirme, 37 
sistem karti dugmeleri, 1 1 
sorun cozme, 13 
sorun giderme 

daha ayrintih bilgi, 1 1 

temel, 13 
sorunlar 

fare, 15 

klavye, 15 

PC ba§latilamiyor, 14 
siiriicii konektorleri, 27 
siiriicii tepsisi 

cikarma, 3 1 
siiriiciiler 

yiikleme, 9 

T 

takma 

harici pil, 1 1 
teknik bilgiler, 11 
temel sorun cozme, 13 
TopTools, 9 

Troubleshooting and Upgrade Guide, 21 
tammlama, 11 
yiikleme, 11 

V 

veri konektorleri, 27 
voltaj secimi, 6 

W 

Web sitesi 
HP, 10 

Y 

yardim 

cevrimici, 10 
yazici 

baglama, 3 
yazihm 



baslatma, 7 

lisans sozlesmesi, 7 

yiikleme, 9 
yonetilebilirlik, 9 
yiikleme 

aaksesuarlar, 21 

aksesuarlar, 21 
yiikseltme 

PC'nizi, 21 
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uzenleme Bilgileri ve Garanti 



Duzenleme Bilgileri 



Uygunluk Belgesi 
ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'ye Gore 



Uriin Adi: HEWLETT-PACKARD 
Ureticinin Adresi: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANSA 

A;agidaki urunlerin Uriin Adi: Kissel Bilgisayar 

Model Numarasi: HP VECTRA VEi 7 DT/XXX 
HPVECTRAVEi8DT/XXX 

belirtilen Uriin Spesifikasyonlarina uydugunu dogrular: 

EMNiYET UluslararasnlEC 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 / GB4943-1995 
Avrupa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993/ GB9254-1988 / EN 55022:1994 BSimfi 1 > 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Sinyal Hatlan, 

1 kV Giic Hatlan 

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3: 1 995 

FCC Baslik 47 CFR, Boliiml 5 B Sinifi 21 / ICES-003, Madde 2 / VCCI-2 11 
ASINZ 3548:1992 

EkBilgi: Bu iiriin asagidaki Yonerge gereklerini karsilar ve bu nedenle CE damgasim tasir: 93/68/EEC yonergesi He degistirilen EMC yonergesi. 
Diisiik Voltaj Yonergesi 73/23/EEC. 

1 ' Bu iiriin Hewlett-Packard Personal Computer Systems He tipik bir yapilandirmada test edilmi§tir. 

2 'Bu iiriin FCC Kurallan 15. Boliimii He uyumludur. Kullanilmasi a§agidaki kosullara baglidir: (1) bu cihazzararli girisimenedenolmazve (2) bu 
cihaz, istenmeyen isletime neden olabilecek girisim de dahil alman her turlu girisjme dayanmalidir. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

December1998 Kalite Mudiirii 

SADECE Uyumluluk Bilgileri icin, ba§vuru: 
ABD basvuru: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel: (415) 857-1 501 ) 

3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel: (415) 857-1501) 
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Bilgisayannizin Geri D6nu§iimu 

HP 9evreye kar^i 90k duyarhdir. Bu nedenle HP Ki§isel Bilgisayanmz miimkun oldugunca ^evreye duyarh olarak 
tasarlanmi^itir. 

Aynca HP, eski bilgisayarmizi kullanim omrunun sonuna geldiginde geriddnu§iim i^in geri alabilir 

HP nin bir 90k iilkede geridonu^um programi vardir. Toplanan donanimlar HPnin Avrupa veya A.B.Ddeki herhangi bir 
gerddnu^iim merkezine gonderilir. Miimkun oldugunca par9alarm yeniden kulanihr. Kalan ise geridonii^turulur. Piller ve 
ozel bir prosesten ge9irilerek zararsiz hale getirilen diger toksik maddeler i9in ozel bir dikkat gosterilir 

HP'nin gerid6nu$iim programi hakkmda daha fazla bilgi almak i^in, saticinia veya en yakin HP Sati§ Ofisine ba^vurun 
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HP Donanim Garantisi 



Genel 

Bu HP Genel Donanim Garantisi size, miisteriye, Oretici HPnin sundugu garanti haklanni aciklamaktadir. Ozel garanti 
haklanniz icin, lutfen uriinuniizle birlikte verilen HP Garanti Kartmi inceleyiniz. Buna ek olarak, uygulanmakta olan 
yerel yasalara veya HP ile yapilan ozel yazih anlasmalara bagh olarak da diger bazi yasal haklara sahip olabilirsiniz 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKI TUKETlCI I^LEMLERiNDE BU BELGEDE YER ALAN GARANTI 
KOSULLARI, KAN UN UN iZiN VERDiKLERiNiN DISINDA, BU URL'NUN SIZE SATISINA 
UYGULANABiLECEK ZORUNLU KANUNI HAKLARI DISLAMAZ, SINIRLAMAZ YA DA DEGlSTiRMEZ, BU 
HAKLARA YALNIZCA BiR EK MAHiYETiNDEDiR. 

ULKENIZDEKi KANUNLAR FAKLI GARANTI HAKLARI SAGLAYABILIR. BU DURUMDA, YETKiLi HP 
SATICINIZ YA DA HP SATIS VE HIZMET OF1S1 SIZE AYRINTILARI VERECEKTiR 

Garanti Kapsaminda Onarim veya Degi§tirme 
HP Donanimi 

Uriinunuzle birlikte verilen HP Garanti Kartinda belirtilen ozel garanti donemi boyunca HP, malzeme ve iscilik 
hatalanna karsi HP Donanim, Aksesuar ya da Yedek Parca garantisi saglamaktadir. Ancak yukanda belirtilenlerin 
disinda HP, herhangi bir HP Donanimi, Aksesuan ya da Yedek Parcasimn kesintisiz veya hatasiz olarak cahsacagi 
garantisini vermez. 

Garanti donemi boyunca HP uruniinuzu garantide belirtilen bir kosula bagh olarak makul bir siirede onaramaz ya da 
degistiremezse, uriinuniizii yetkili bir HP saticisma ya da baska bir HP birimine geri goturdugiiniizde, (uriin satis fiyati 
kadar) bir miktar hemen size iade edilir. Aksi belirtilmedikce ya da HP ile yazih olarak anlasmaya varilmadikca, tiim 
donanim bilesenleri uriin iadesi sirasinda biiriin sistem isleme birimleriyle birlikte geri verilmelidir 

Sistem islemci birimi, klavye, fare ve sistem islemci Hewlett-Packard aksesuarlan — video adaptorleri, toplu saklama 
aygitlan ve arabirim kontrolorleri — bu garanti kapsammdadir 

Sistem islemci birimine, disandan baglanan HP uriinleri — harici saklama alt sistemleri monitorler, yazicilar ve diger 
cevre birimleri gibi — bu uriinlere uygulanan garantiler tarafindan hesaplamr 

HP yazilimi, HP uriin kilavuzunda belirtilen yerdeki, HP yazihm Uriinii Smirh Garantisi kapsammdadir 

Bu uriin bir agsunucu olarak yapilandirildiginda, HP buna destek SAGLAMAZ. Ag sunucusu gereksinimleriniz icin HP 
NetServers iiriinleri onerilir. 

Aksi belirtilmedikce ve yerel yasalann izin verdigi olcude, donanim uriinlerinde yeniden iiretilen parcalar (performansi 
yeni gibi olan) ya da daha once yanh§hkla ba§ka yerde kullanilmis olan parcalar kullanmilabilir. Donanim iirunlerini 
degi^tirirken ya da onanrken HP; (i) daha onceden kullanilmis ancak onanlan ya da degi§tirilen iiriine performans 
acismdan esdeger olan iiriinleri veya (ii) daha once yanhshkla baska yerde kullamlan parcalan ya da yeniden iiretilen 
ancak yenisiyle esdeger performansh parcalar iceren iiriinleri kullanabilir. 

HP Olmayan Donanim 

HP iiriiniinii satin aldiktan sonra yiiklenen onceden yukluHP olmayan donanim ve bilesenler, yiiklendikleri HP 
iiriiniiniin garanti sartlanndan daha farkh sartlara sahip olabilir 

Sistem islemci birimine harici olarak baglanan/Zi 5 olmayan tiim iirimler veya ^evre birimler ~ harici saklama alt 
sistemleri, ekranlar, yazicilar ve diger cevre birimleri — ilgili tedarikci firmalarm garantisi altmdadir 

Satinalma Belgesi ve Garanti Siiresi 

Uriiniiniizle birlikte verilen HP Garanti Kartinda belirtilen garanti siiresi boyunca donanim uriinii servisi veya destegi 
alabilmek icin, uriin garanti siiresinin baslangi? tarihinin belirlenmesine olanak taniyan iirunii ilk satm alma belgesindeki 
tarihe gereksinim duyabilir. Satinalma belgesi yoksa, iiriin iistiindeki iiretim tarihi garanti siiresinin baslangici olarak 
kabul edilir. 

Istisnalar 

Garanti asagida siralanan nedenlerden dogan hatalan kapsamaz: (a) hatah ya da yetersi§z bakim veya ayar; (b) HP 
tarafindan saglanmayan yazihm, arabirim, yedek parca ya da tiiketim malzemeleri; (c) yetkisiz kisiler tarafindan yapilan 
onarim, bakim, degisiklik ya da kotii kullanim; (d) iiriin icin yazih cah^tirma spesifikasyonlarmda belirtilen degerlerin 
disinda cahstirma; (e) uygun olmayan kullanim yeri hazirlama ya da bakim veya (f) bu garanti belgesinde acik^a 
belirtilebilecek buna benzer diger istisnalar 
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Dolayh Garantilerin Sinirlamasi 

UYGULANABiLlR YEREL YASAN1N iZiN VERDiGi OLCUDE, URETiCi ATAFINDAN TtCARt YA DA OZEL 
BiR AMACA UYGUNLUK ACISINDAN VERiLEN HERHANGi BiR DOLAYL1 GARANTl VEYA DiGER 
DOLAYLI GARANTiLER BURADA YUKARIDA BELiRTiLEN KAPSAMLI GARANTi SURESiYLE 
S1N1RLIDIR. 

Kapsam Di$i Coziim 

UYGULANABILiR YEREL YASAN1N iZiN VERDiGi OLCUDE, BU GARANTi BELGESiNDEKi GOZUMLER 
YALNIZ SiZE OZELDiR. YUKARIDA BELiRTiLENiN Dl^lNDA; ANLA§MAYA, Ki§iSEL HATAYA DAYANIP 
DAYANMAD1G1NA BAGLI OLMAKSIZ1N, VERi KAYBI VEYA DOGRUDAN OZEL, KAZAEN, SONUC 
OLARAK ORTAYA CIKAN ( KAR KAYBI DA DAHiL) YA DA DiGER ZARARLANANLARDAN HiCBiR 
DURUMDA HP SORUMLU OLMAYACAKTIR. 
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HP Yazilim Uriinii Lisans Sozlesmesi ve Yazihm Uriin Sinirh Garantisi 

HP Vectra bilgisayanniz onceden yiiklenmis yazihm programlan i9ermektedir. Liitfen devam etmeden once Yazihm 
Lisans Sbzlesmesi'ni okuyun. 

BU ARACI KULLANMAYA GE^MEDEN ONCE LISANS SOZLE$MESiNi VE SINIRLI GARANTI 
BiLDiRiMiNi DiKKATLE OKUYUNUZ. YAZILIMDAKI HAKLAR YALNIZCA MU§TERINiN LiSANS 
SOZLE§MESiNiN TUM HUKUM VE KO$ULLARINI ONAYLAMASI $ARTIYLA VERiLiR. ARACI 
KULLANMAYA GEfMEK BU HUKUM VE KO§ULLARI ONAYL ADIGIN IZI GOSTERiR. LiSANS 
SOZLE§MESi HUKUMLERiNl ONAYLAMIYORSANIZ, YAZILIM1 SABiT DiSKiNiZDEN SiLMELI VE ANA 
DiSKETLERl iMHA ETMELi YA DA PARANIZI EKSIKSiZ GERi ALMAK i0N TUM BILGISAYAR VE 
YAZILIM1 iADE ETMELi SiNiZ. YAPILAN DIRM AYA GE^MENIZ LISANS SOZLE$MESi HUKUMLERiNi 
KABUL ETTIGiNiZI GOSTERiR. 

HP Yazihm Uriinii Lisans Sozlesmesi 

A§AGIDA AKSi BELiRTiLMEDiK^E BU HP YAZILIM URUNU LISANS SOZLE§MESi SIZE, MU§TERiYE, HP 
BILGISAYAR URUNUNUN PAR£ASI OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLARIN KULLANIMI \Q~N 
GEQERLiDiR. CEVRIMigi QKABiLEN VEYA BiLGiSAYAR URUNU KUTUSU i^iNDEKi BELGELENDiRME 
VE MALZEMELERDE BULUNABILEN TUM HP DI§I YAZILIM LiSANSI HUKUMLERiNiN YERiNi ALIR. 

Not: Microsoft isletim Sistemi Yazihmi lisansi size Microsoft belgelendirmesinde bulunan Microsoft Son Kullanici 
Lisans Sozlesmesi (EULA) ile verilmistir 

Asagidaki Lisans Hiikumleri yazilimm kullanimi i9in ge^erlidir; 

KULLAMM. Musteri yazihmi herhangi bir bilgisayarda kullanabilir. Musteri yazihmi bilgisayar agi iizerinde veya 
baska bi^imde birden 90k bilgisayar iizerinde kullanamaz. Miisteri yasamn izin verdigi haller disinda, yazihmi par9alara 
ayiramaz ve derlemeyi a9amaz.. 

KOPYA VE UYARLAMA. Miisteri, (a) arsiv amaciyla ve (b) yazihmin bilgisayarda kullanimi i9in kopyalama ve 
uyarlama zorunlu bir adim oldugunda, kopya ve uyarlamalann baska bir ama9la kullanilmamasi kosuluyla yazihmi 
kopyalayabilir ve uyarlayabilir. 

MLILKiYET. Musteri yazilimda fiziksel ortamm sahipligi dismda hie; tasarruf ve miilkiyet hakki olmadigini kabul eder. 
Miisteri yazilimm telif hakkimn bulundugunu ve telif hakki ile ilgili yasalarla korundugunu bilmekte ve kabul 
etmektedir. Miisteri yazilimm, yazilimda yer alan telif hakki bildiriminde adi belirtilen ve telif hakkmin ihlali ve bu 
Sozlesmeye uyulmamasi durumunda Miisteriyi sorumlu tutmaya yetkili bir ucuncii kisi yazihm saglayici tarafindan 
gelistirilmis olabilecegini bilmekte ve kabul etmektedir. 

URUN KURT ARM A CD-ROM'U. Bilgisayanmzla beraber bir uriin kurtarma CD-ROM'u verilmis ise 

(i) Uriin kurtarma CD-ROM'u ve/veya yardimci yazihmlar yalnizca uriin kurtarma CD-ROM'unun baslangi9ta verildigi 
HP bilgisayannin sabit diskini kurtarmak i9in kullanilabilir 

(ii) Boyle uriin kurtarma CD-ROM'lan i9indeki tiim Microsoft isletim sistemi yazihmlan i9in Microsoft Son Kullanici 
Lisans Sozlesmesi (EULA) ge9erlidir. 

YAZILIM HAKLARININ DEVRI. Miisteri yazihm iizerindeki haklarmi U9uncii sahislara yalnizca tiim haklarm 
devredilmesi ve u^iincii sahsin Lisans S6zle§mesiyle bagh olacagmi onceden kabul etmesi ko§ullarryla devredebilir. 
Miisteri boyle bir devirden sonra yazihmdaki turn haklanmn sona erdigini ve aynca kopya ve uyarlamalan imha etmesi 
veya uciinai sahisa devretmesi gerektigini kabul eder. 

ALT LISANS VE DAGITIM. Miisteri Hewlett-Packard' m onceden yazih onayi olmadan yazihmi ticari maksatla 
kiralayamaz, alt lisans veremez veya yazilimm kopyalanm ve uyarlamalanni fiziksel ortamlarla veya telekomiinikasyon 
yontemiyle dagitamaz. 

FESiHj_Hewlett-Packard, isburadaki herhangi bir hiikme uyulmamasi durumunda, Musteriden ihlalin giderilmesini 
istemesi ve Miisterinin bu uyanyi takip eden otuz (30) gun i9erisinde gerekeni yapmamasi kosuluyla bu yazihm 
sozle§mesini feshedebilir. 

GUNCELLE$TIRME VE GELi$TiRME. Musteri yazihmin Hewlett-Packard'dan ayn bir destekleme sozlesmesi ile 
ahnabilecek olan giincellestirme ve gelistirmeleri kapsamadigini kabul etmektedir. 

iHRACAT MADDESi. Musteri ABD ihracat Bakanhgi diizenlemelerini ya da diger uygulanan duzenlemeleri ihlal 
ederek yazihmi ya da herhangi bir kopya ve uyarlamasim ihra9 ya da yeniden ihra9 etmemeyi kabul eder 

ABD Hukumeti Sinirli Haklan. ABD Hiikumeti'nin kullanim, $ogaltma ya da ifsasi DFARS 252.227-7013 i9indeki 
Teknik Veri ve Bilgisayar Yazihmi maddesindeki Haklarm (c)(l)(ii)alt paragraflarmda belirtilen smirlamalara tabidir. 
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 ABD. Savunma Bakanhgi disindaki ABD 
Bakanhklan haklan FAR 52.227- 19(c)( 1,2) i9eriginde belirtildigi gibidir. 
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HP Yazihm Uriinii Sinirh Carantisi 

BU HP YAZILIM URUNU LiSANS SOZLESMESi SiZE, MUSTERiYE, iSLETiM SiSTEMl YAZILIMLARI 
DAHiL HP BiLGiSAYAR URUNUNUN PARCAS1 OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLARIN KULLAN1MI 
iCiN GECERLiDiR. CEVRiMiCi CIKABiLEN VEYA BiLGiSAYAR URUNU KUTUSU iCINDEKi 
BELGELENDiRME VE MALZEMELERDE BULUNABiLEN TUM HP DISI YAZILIM LiSANSI 
HUKUMLERiNIN YERiNi ALIR. 

Doksan Gunluk Sinirh Yazilim Garantisi. HP satm alma tarihinden itibaren yazihm uriiniinun, tiim dosyalan gerektigi 
gibi yiiklendigi taktirde, doksan (90) gun siireyle tiim programlama komutlanm yerine getirecegini garantiler. HP 
yazihm iiriiniiniin kesintisiz veya hatasiz cahsacagim garantilemez. Bu yazihm uriinii garanti siiresi icinde programlama 
komutlanm yerine getiremezse, Miisterinin iiriinii ve tiim kopyalanm iade edip odedigi fiyati geri alma secenegi vardr 

HP Yazilimi 

Oriinle birlikte verilen HP Garanti Kartmda belirtilen uygulanabilir Garanti kapsammda HP, uygun HP iiriinii ve yazilimi 
kullanildiginda cahsmamalanna neden olabilecek iscilik ve malzeme hatalanna karsi onyiiklii gelen HP yazilimlan i9in 
garanti saglar. Yukanda acikca belirtilenlerin disinda HP, herhangi bir HP yazihminin kesintisiz ya da hatasiz olarak 
cahsacagi garantisini vermez. 

HP, yazihm iiriiniiniin garanti siiresi icerisinde bir HP yazihm uriiniinde bir hata oldugu uyansi ahrsa, kendi tercihine ve 
belirtilen garantiye bagh olarak HP: hatasiz bir yazihmin yeniden yiiklenmesi konusunda destek verir VEYA son 
kullamciya (miisteriye) hatasiz yazihmla birlikte yeniden yiikleme yonergelerini saglar 

Toplu, onyiiklii HP ya da HP olmayan yazihmlann HP ya da herhangi bir yetkili birimi tarafindan yeniden yiiklenmesi, 
HP garantisi disindadrr. 

HP sozkonusu yazilimi makul bir sure zarfmda degistiremezse, miisteri iiriiniin ve tiim kopyalannin iadesi karsihgmda 
satm alma fiyati kadar bir tutari hemen geri alabilir. Aksi belirtilmedikce ya da HP ile yazih olarak anlasmaya 
varilmadikca, tiim toplu ya da onyiiklii yazihmlar, onyiiklii sistemden ayn olarak iade edildiginde iicret iadesi 
yapilmayabilir. 

HP Olmayan Yazihmlar 

Tiim onyiiklii ve toplu olarak verilen HP Olmayan yazihmlar icin, HP tarafindan degil, yazilimi saglayan sirket 
tarafindan garanti verilir. 

Cikartilabilen Ortamlar (varsa). HP cikartilabilen ortamlar icin garanti saglar, varsa, satin alma tarihinden itibaren 
normal kullanim sartlan altinda DOKSAN (90) GUN siireyle malzeme ve iscilik hatasina karsi bu uriinii garanti eder. 
Garanti siiresi zarfinda sozkonusu iiriiniin hatali oldugunu gosteren bir olay olmasi durumunda, Miisteri degistirilmek 
iizere iiriinii hemen HPye iade edebilir HP iiriinii makul bir siirede degistiremezse, Miisteri iiriin iadesiyle birlikte, 
yazihm uriiniinun cikanlamayan ortam kopyalanm silerek satin alma fiyati kadar bir tutari geri alabilr. 

Garanti Uyansi Bildirimleri. Miisteri, en gee garanti siiresinin dolmasindan sonraki otuz (30) giin i^inde herhangi bir 
garanti talebini yazih olarak HP'ye bildirmek durumundadir 

Garanti Sinirlamasi. HP bu iiriinle ilgili olarak yazih ya da sozlii baska hicbir belirgin garanti vermemektedir. Herhangi 
bir dolayh ticari garanti ya da ozel bir amaca uygunluk, bu yazih garantinin 90 gunluk siiresiyle sinirhdir Bazi eyalet ve 
bolgelerde, dolayh garantinin gecerlilik siiresi icin bir sinirlamaya izin verilmediginden, yukanda belirtilen simrlama ya 
da istisna durumu sizin icin gecerli olmayabilir Bu garanti, ozel yasal haklar tammaktadir, bunun yam sira bolgeden 
bolgeye ya da eyaletten eyalete degisen baska haklara da sahip olabilirsiniz. 

Sorumluluk ve Cozum Sinirlamasi. YUKARIDA SAGLANAN COZUMLER TAMAMEN MUSTERiYE OZGU 
OZEL COZUMLERDiR. GARANTiYE, ANLASMAYA, KiSiSEL HATAYA YA DA BASKA YASAL 
AC1KLAMAYA DAYANSIN DAYANMAS1N DOGRUDAN, DOLAYLI, OZEL, KAZAEN YA DA SONUCTA 
ORTAYA CIKAN (KAR KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) ZARARLARIN HiCBiRiNDEN, HiCBiR 
DURUMDA HP SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazi eyaletler ya da bolgeler kazaen ya da sonucta olusan zararlann 
simrlanmasina veya istisna durumuna izin vermediginden, yukandaki simrlama ya da istisna durumu sizin icin gecerli 
olmayabilir. 

Garanti Servisinin Alinmasi. Garanti servisi, en yakin HP satis merkezinden ya da kullanma kilavuzu veya servis el 
kitabinda belirtilen yerlerden ahnabilir. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELENDA'DAKi TUKETiCi iSLEMLERiNDE BU BELGEDE YER ALAN GARANTi 
KOSULLARI, KANUNUN iZiN VERDiLKERiNiN DISINDA, BU URUNUN SiZE SATIS1NA 
UYGULANABiLECEK ZORUNLU KANUNi HAKLARI D1SLAMAZ, SINIRLAMAZ YA DA DEGiSTiRMEZ, BU 
HAKLARA YALN1ZCA BIR EK MAHiYETiNDEDiR. 

(Rev. 16/03/98) 
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Hewlett-Packard 2000 Yih Garantisi 



if>bu HP uriinu ile verilen HP Simrlandinlmi§ Garanti Beyanmin tiirn ko^ullan ve smirlamalanna tabi olarak, HP bu 
uriinun HP'nin sagladigl iiriin dokiimantasyonuna uygun kullamlmasi (yamalar ve guncellemelerin kurulmasina ili^kin 
talimatlar dahil) ve bu HP urunleri ile birlikte kullanilan diger uriinlerin de (donamm, yazihm, donanima kaydedilmi? 
yazilim) tarih verileri ah^verijine uygun olmalan §artiyla, artik yil hesaplamalan da dahil olmak vizere, 1999 ve 2000 
yillarive yirnlinci yiizyilla yirmibirinci yiizyil arasinda tarih verilerini (hesaplama, mukayese ve siralama da dahil, ancak 
bunlarla sinirh kalmamak kaydi ile) tutarh olarak ijleyebilecegini taahiit eder. BU garanti 31 Ocak 2001 tarihine kadar 
gecerlidir. 

(Rev. 21/12/98) 
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Fiziksel Ozellikler 

Daha fazla bilgi igin, HP'nin web sitesindeki www . hp . com/ desktop kitaplikta PC'nin veri sayfasma bakin. 



Ozellik 


Tanimlama 


Agirhk (ekran ve klavye harig) 


8.7 kg (19 paund) 


Boyutlar 


Genisjik:41.8 cm (16.5 ing), Yukseklik:14.0 cm (5.5 ing), 
Derinlik: 37.5 cm (14.8 ing) 


Taban 


0.157 m 2 (1.68 ft 2 


Saklama isisi 


-40 o C-70°C(-104 °F - 158 °F) 


Saklama nem orani 


8% - 85% (bagil), aydinlatmasiz 40°C (104 °F) 


Qali§ma isisi 


5 °C - 35°C (41 °F - 95°F) 


Qali§ma nem orani 


15% - 80% (bagil) 


Gug kaynagi 


Girdi voltaji: 100 - 127 V, 200 - 240V ac(voltaj segim diigmesi ) 
Girdifrekansi: 50/60 Hz 
Maksimum gikis. giicii: 90W surekli 



Gii9 Tuketimi 



Power Consumption 
(Windows NT 4.0, Windows 95 veWindows 98) 


115V/60Hzve230V/50Hz 


Girdi/gikti ile isletim 


<57W 


Girdi/gikti olmadan isletimt 


<36W 


Bekleme (sadece Windows 95/98) 


<23W 


Kapali 


<3W 



NOT PC on paneldeki diigmeden kapatildigmda, giig tiiketimi 5 Vatm altina diiser, ancak sifir olmaz. Bu 

bilgisayarda kullamlan ozel agma/kapatma yontemi giig tiiketim omriinii goreceli olarak uzatir. "Kapali" 
modunda sifir gii? tiiketimine eri^mek igin, bilgisayan prizden gekin ya da diigmeli bir giig blogu 
kullanm. 



Akustik Ses Emisyonu 



Akustik Ses Emisyonu 

(Measured according to ISO 7779) 


Ses Giicii 


Ses Basinci 


isletim (tipikl) 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


HDD erisimiyle isletim (tipik) 


LwA < 40 dB 


LpA <36 dB 


FDD erif imiyle i§letim (tipik) 


LwA < 44 dB 


LpA <41 dB 



HEWLETT 
PACKARD 



Expanding Possibilities 



PC Dokiimantasyon Kilavuzu 
Yapmak istediginiz islem 



Kurma 



Bilgisayarmizi kapatmak 



Bu el kitabi 

PC'nizi Kurma ve Kullanma 



Sorun Giderme ve Destek 



Bilgisayarmizin sorunlarmi 
nasil gidereceginizi 
ogrenmek ve farkh destek 
segenekleri ile ilgili bilgi 
almak 




Bu el kitabi 

Temel Sorun Qdzme 
(Sadece ozet bilgi) 

Bu PC icin Troubleshooting and 
Upgrade Guide 
www.hp.com/go/vectrasupport 



Basvuru 



isletim sisteminizin nasil 
kulalmlacagim ogrenmek 




isletim Sistemi Cevrimigi Yardim 
Baslangic^ Yardim 11 ^ icerik 
Windows 35 and Windows NT 4.0 

isletim Sistemi 
Kullanici Kilavuzu 



PC'nizin nasil yukseltilecegini ve 
bakimmin nasil yapilacagm 
ogrenmek 




Bu el kitabi 

Sistem Bilesenlerini Degistirme 

Bu PC icin Troubleshooting and 
Upgrade Guide 
(in-depth information) 
www.hp.com/go/vectrasupport 



Klorinsiz kagit kullamlmi$tir 



50% 
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